
DIE PERFEKTE LÖSUNG 
FÜR DIE SICHERE LAGERUNG UND 
DEN TRANSPORT VON 
100 bzw. 81 2ml CRYOVIALS!

• In zwei verschiedenen Größen erhältlich: 

 100er Racks für 100 2ml Cryovials und 81er Racks für 81 2ml Cryovials

• Material: Robustes Polycarbonat, temperaturbeständig von -198°C bis +120°C, autoklavierbar

• Deckel: Transparent, nicht umkehrbares Design, numerisch codiert

• Anordnung: Fächer in 10 x 10 / 9 x 9 Reihen, numerisch gekennzeichnet

• Lagerung: Geeignet für LVL SAFE® 2ml Außengewinde Tubes bis -196°C

• Features: Bodenlöcher für Plattenscanner und Tubepresenter, Linear- und HR-Seitenbarcode,  

 2D Bodencodierung als Orientierungsbarcode nutzbar

• Anwendung: Ideal zur Weiterverwendung bestehender Racktürme für LN2 Tanks

 Ideal für sichere Lagerung und einfachen Transport.

Praktische Cryobox 
für 2ml SAFE® 2D Tubes

Technische Daten 
auf der Rückseite
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• Material: Hochwertiges Polycarbonat (PC)

• Temperaturbeständig: von -198°C bis +121°C

• Autoklavierbar: bei 121°C

• Aufbewahrung: 100x/ 81x 2ml LVL 2D Cryovials

• Deckel: Transparent, aus Polycarbonat mit 

 nicht umkehrbarem Design

• Boden: Weiß, mit numerischer Codierung

• Anordnung: 10 x 10 Fächer/ 9 x 9 Fächer,   

 numerisch gekennzeichnet

• Fixierung: Tubes sind fest fixiert, der 2D   

 BodenCode kann gescannt werden

• Einsatzbereich: Lagerung bei Temperaturen 

 bis -196°C

Für die trockene und kühle Aufbewahrung, den Transport, 

die Lagerung und Archivierung von Proben bieten wir 

Ihnen:

• Edelstahltruhengestelle

• Edelstahlschrankgestelle

• Edelstahlschrankeinschübe

• Edelstahlschrankkästen

Diese Zubehörteile helfen, die Organisation im Labor 

zu verbessern und bieten eine strukturierte und stabile 

Lagerungslösung.

• Außenmaße (BxLxH):

 81er Cryo Rack: 132 x 132 x 53,5 mm

 100er Cryo Rack: 135 x 135 x 52,5 mm

• Rasteraufteilung: 10 x 10 Fächer

• Raster-Löcher: Optimal für Plattenscanner und  

 manuelle Tubepresenter (TP100/TP81)

• Cryoröhrchen: 2ml

• Rastereinsatz: Fest integriert

• Material: Polycarbonat (PC)

• Temperaturbereich: -196°C bis +121°C

• Eigenschaften: Autoklavierbar, sterilisierbar   

 (Autoklav bei +121°C)

• Codierung: Numerische Codierung

• Farbe: Weiß

• Barcode: Linear und HR Seitenbarcode, 2D   

 Bodencodierung zur Orientierung

Produktmerkmale:

100er / 81er Cryobox

Design und Funktionalität:

Zubehör für Cryoröhrchen 
Aufbewahrungsboxen:

Kontaktieren Sie uns für 
weitere Informationen 
oder besuchen Sie 
unsere Webseite!

Technische Details 
der Cryobox:


